
13,73 m2

12,47 m2

3,49 m2

AA

B

C
C

D

D

E E
F F

G

GG

I

-1,900

-0,900

0,000

2,750

6,085

6,450

0,300

2,750

6,085

6,450

0,203

2,750

-0,649

0,203
0,000

0,950

2,350

PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DRUH VÝKRESU: MIERKA: Č.V.

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r. o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

SP

POHĽAD ĽAVÝ, PRAVÝ - PÓVODNÝ STAV

SEDLISKÁ

6

06/2019
STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH
 p.č. 652
HLAVNÝ OBJEKT

2A4

1:50

420*297

OBEC SEDLISKÁ  85, 094 09

A - OBITIE FASÁDNEJ OMIETKY
B - OBITIE SOKLOVEJ OMIETKY
C - DEMONTÁŽ ETERNITU A DOSKOVÉHO ZÁKLOPU (príp. poškodených častí)
D - DEMONTÁŽ KOMÍN. TELESA PO STROPNÚ KONŠTRUKCIU
E - DEMONTÁŽ DOSKOVÉHO ZÁKLOPU PRESAHU STRECHY
F- DEMONTÁŽ PLECH. ŽĽABOV A ZVODOV
G - DEMONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ
H - DEMONTÁŽ BETÓNOVEJ PLOCHY PRED VSTUPOM
I - DEMONTÁŽ SCHODOV DO 1PP
J -ODKOP PO OBVODE STAVBY (š-60/hlb.-60cm)
K - ODKOP ZEMINY POD PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK (hlb. 20cm)



28,42 m2
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0
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0
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0
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0

2765 800 3 055
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-1,900
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-1.1

s.v.1,8m

8xv*200 / 7xš*200

PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DRUH VÝKRESU: MIERKA: Č.V.

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r. o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

SP

PÓDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV

SEDLISKÁ

7

06/2019
STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH
 p.č. 652
HLAVNÝ OBJEKT

2A4

1:50

420*297

OBEC SEDLISKÁ  85, 094 09

A - ÚPRAVA FASÁDY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
VYSPRAVENIE FASÁDY JADROVOU OMIETKOU
PENETRÁCIA
NÁTER FASÁDY SILIKÓNOVOU FARBOU

B - ÚPRAVA SOKĽA
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
PREDNÁSTREK (napr. BAUMIT SANOVA S)
JADROVÁ OMIETKA  2 cm(napr. BAUMIT SANOVA S )
ŠTUKOVÁ OMIETKA 3mm (napr. BAUMIT JEMNÁ OMIETKA S)
FASÁDNY NÁTER (napr. BAUMIT SANOVA COLOR)

C - VÝMENA KRYTINY
OČISTENIE STROPNÝCH TRÁMOV
VÝMENA POŠKODENÝCH  DREVENÝCH ČASTÍ
DOSKOVÝ ZÁKLOP
PLECHOVÁ KRYTINA VRÁT. KLAMPIARSKÝCH KONŠTR.

D -KOMÍNOVE TELESO
VYMUROVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA TV. KLINKER
OD ÚROVNE TRÁMOVÉHO STROPU

E - ÚPRAVA PODHĽADU PRESAHU STRECHY
POMOCNÁ KONŠTRUKCIA Z LÁT
TATRANSKÝ PROFIL

F - ŽĽABY A ZVODY
MONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV - LAKOPL. PLECH

G - OKNÁ A DVERE
MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

H - PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12)
PROSTÝ BETÓN  hr. 20-38cm
KARI SIEŤ 150*150*8mm
PVC FÓLIA
ŠTRKOVÉ LÓŽKO fr. 0-63mm/10cm

I -REALIZÁCIA SCHODOV DO 1PP
REALIZÁCIA SCHODOV VR. PODESTY DO 1PP Z BETÓNU
POVRCH. ÚPRAVA - AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR
- PRO SEAL 12)

J - OKAPOVÝ CHODNÍK
OSADENIE NOPOVEJ FÓLIE h-60cm
OSADENIE DRENÁŽNEJ HADICE  DN100mm  (obalenej v geotextílii)
ŠTRKOVÝ ZÁSYP 50cm
BETÓNOVY CHODNÍK V 1% SPÁDE hr. 10cm
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12

Č.m. Názov miestnosti m2 
-1.1 PIVNICA 28,42 

POZNÁMKA - KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT
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9,40 m2

2,65 m2
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dilatácia

PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DRUH VÝKRESU: MIERKA: Č.V.

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r. o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

SP

PÓDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV

SEDLISKÁ

8

06/2019
STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH
 p.č. 652
HLAVNÝ OBJEKT

2A4

1:50

420*297

OBEC SEDLISKÁ  85, 094 09

s.v.2,75m

s.v.2,75m

s.v.2,75m
s.v.2,75m s.v.2,75m

s.v.2,75m
s.v.2,75m

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

8xv*200 / 7xš*200

A - ÚPRAVA FASÁDY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
VYSPRAVENIE FASÁDY JADROVOU OMIETKOU
PENETRÁCIA
NÁTER FASÁDY SILIKÓNOVOU FARBOU

B - ÚPRAVA SOKĽA
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
PREDNÁSTREK (napr. BAUMIT SANOVA S)
JADROVÁ OMIETKA  2 cm(napr. BAUMIT SANOVA S )
ŠTUKOVÁ OMIETKA 3mm (napr. BAUMIT JEMNÁ OMIETKA S)
FASÁDNY NÁTER (napr. BAUMIT SANOVA COLOR)

C - VÝMENA KRYTINY
OČISTENIE STROPNÝCH TRÁMOV
VÝMENA POŠKODENÝCH  DREVENÝCH ČASTÍ
DOSKOVÝ ZÁKLOP
PLECHOVÁ KRYTINA VRÁT. KLAMPIARSKÝCH KONŠTR.

D -KOMÍNOVE TELESO
VYMUROVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA TV. KLINKER
OD ÚROVNE TRÁMOVÉHO STROPU

E - ÚPRAVA PODHĽADU PRESAHU STRECHY
POMOCNÁ KONŠTRUKCIA Z LÁT
TATRANSKÝ PROFIL

F - ŽĽABY A ZVODY
MONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV - LAKOPL. PLECH

G - OKNÁ A DVERE
MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

hr.- 38cm

hr.- 20cm

H - PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12)
PROSTÝ BETÓN  hr. 20-38cm
KARI SIEŤ 150*150*8mm
PVC FÓLIA
ŠTRKOVÉ LÓŽKO fr. 0-63mm/10cm

I -REALIZÁCIA SCHODOV DO 1PP
REALIZÁCIA SCHODOV VR. PODESTY DO 1PP Z BETÓNU
POVRCH. ÚPRAVA - AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR
- PRO SEAL 12)

J - OKAPOVÝ CHODNÍK
OSADENIE NOPOVEJ FÓLIE h-60cm
OSADENIE DRENÁŽNEJ HADICE  DN100mm  (obalenej v geotextílii)
ŠTRKOVÝ ZÁSYP 50cm
BETÓNOVY CHODNÍK V 1% SPÁDE hr. 10cm
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12

Č.m. Názov miestnosti m2 
1.1 VSTUP. CH 4,9 
1.2 EXPOZÍCIA 19,94 
1.3  SKLAD 3,52 
1.4  EXPOZÍCIA 19,26 
1.5  EXPOZÍCIA 12,04 
1.6  SKLAD 2,33 
1.7  SKLAD 16,81 

POZNÁMKA - KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT



C
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F

F

F

18 350

6 
65

0

18 350

6 
65

0

450

45
0

C - VÝMENA KRYTINY
OČISTENIE STROPNÝCH TRÁMOV
VÝMENA POŠKODENÝCH  DREVENÝCH ČASTÍ
DOSKOVÝ ZÁKLOP
PLECHOVÁ KRYTINA VRÁT. KLAMPIARSKÝCH KONŠTR.

D -KOMÍNOVE TELESO
VYMUROVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA TV. KLINKER
OD ÚROVNE TRÁMOVÉHO STROPU

F - ŽĽABY A ZVODY
MONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV - LAKOPL. PLECH

PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DRUH VÝKRESU: MIERKA: Č.V.

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r. o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

SP

PÓDORYS STRECHY- NAVRHOVANÝ STAV

SEDLISKÁ

9

06/2019
STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH
 p.č. 652
HLAVNÝ OBJEKT

2A4

1:50

420*297

OBEC SEDLISKÁ  85, 094 09

POZNÁMKA - KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT
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PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DRUH VÝKRESU: MIERKA: Č.V.

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r. o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

SP

POHĽAD ČELNÝ - NAVRHOVANÝ STAV

SEDLISKÁ

10

06/2019
STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH
 p.č. 652
HLAVNÝ OBJEKT

2A4

1:50

420*297

OBEC SEDLISKÁ  85, 094 09

A - ÚPRAVA FASÁDY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
VYSPRAVENIE FASÁDY JADROVOU OMIETKOU
PENETRÁCIA
NÁTER FASÁDY SILIKÓNOVOU FARBOU

B - ÚPRAVA SOKĽA
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
PREDNÁSTREK (napr. BAUMIT SANOVA S)
JADROVÁ OMIETKA  2 cm(napr. BAUMIT SANOVA S )
ŠTUKOVÁ OMIETKA 3mm (napr. BAUMIT JEMNÁ OMIETKA S)
FASÁDNY NÁTER (napr. BAUMIT SANOVA COLOR)

C - VÝMENA KRYTINY
OČISTENIE STROPNÝCH TRÁMOV
VÝMENA POŠKODENÝCH  DREVENÝCH ČASTÍ
DOSKOVÝ ZÁKLOP
PLECHOVÁ KRYTINA VRÁT. KLAMPIARSKÝCH KONŠTR.

D -KOMÍNOVE TELESO
VYMUROVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA TV. KLINKER
OD ÚROVNE TRÁMOVÉHO STROPU

E - ÚPRAVA PODHĽADU PRESAHU STRECHY
POMOCNÁ KONŠTRUKCIA Z LÁT
TATRANSKÝ PROFIL

F - ŽĽABY A ZVODY
MONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV - LAKOPL. PLECH

G - OKNÁ A DVERE
MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

H - PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12)
PROSTÝ BETÓN  hr. 20-38cm
KARI SIEŤ 150*150*8mm
PVC FÓLIA
ŠTRKOVÉ LÓŽKO fr. 0-63mm/10cm

I -REALIZÁCIA SCHODOV DO 1PP
REALIZÁCIA SCHODOV VR. PODESTY DO 1PP Z BETÓNU
POVRCH. ÚPRAVA - AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR
- PRO SEAL 12)

J - OKAPOVÝ CHODNÍK
OSADENIE NOPOVEJ FÓLIE h-60cm
OSADENIE DRENÁŽNEJ HADICE  DN100mm  (obalenej v geotextílii)
ŠTRKOVÝ ZÁSYP 50cm
BETÓNOVY CHODNÍK V 1% SPÁDE hr. 10cm
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12

POZNÁMKA - KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT



48,54 m2

17,65 m2
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6,450

-0,700
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PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DRUH VÝKRESU: MIERKA: Č.V.

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r. o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

SP

POHĽAD ZADNÝ - NAVRHOVANÝ STAV

SEDLISKÁ

11

06/2019
STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH
 p.č. 652
HLAVNÝ OBJEKT

2A4

1:50

420*297

OBEC SEDLISKÁ  85, 094 09

A - ÚPRAVA FASÁDY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
VYSPRAVENIE FASÁDY JADROVOU OMIETKOU
PENETRÁCIA
NÁTER FASÁDY SILIKÓNOVOU FARBOU

B - ÚPRAVA SOKĽA
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
PREDNÁSTREK (napr. BAUMIT SANOVA S)
JADROVÁ OMIETKA  2 cm(napr. BAUMIT SANOVA S )
ŠTUKOVÁ OMIETKA 3mm (napr. BAUMIT JEMNÁ OMIETKA S)
FASÁDNY NÁTER (napr. BAUMIT SANOVA COLOR)

C - VÝMENA KRYTINY
OČISTENIE STROPNÝCH TRÁMOV
VÝMENA POŠKODENÝCH  DREVENÝCH ČASTÍ
DOSKOVÝ ZÁKLOP
PLECHOVÁ KRYTINA VRÁT. KLAMPIARSKÝCH KONŠTR.

D -KOMÍNOVE TELESO
VYMUROVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA TV. KLINKER
OD ÚROVNE TRÁMOVÉHO STROPU

E - ÚPRAVA PODHĽADU PRESAHU STRECHY
POMOCNÁ KONŠTRUKCIA Z LÁT
TATRANSKÝ PROFIL

F - ŽĽABY A ZVODY
MONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV - LAKOPL. PLECH

G - OKNÁ A DVERE
MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

H - PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12)
PROSTÝ BETÓN  hr. 20-38cm
KARI SIEŤ 150*150*8mm
PVC FÓLIA
ŠTRKOVÉ LÓŽKO fr. 0-63mm/10cm

I -REALIZÁCIA SCHODOV DO 1PP
REALIZÁCIA SCHODOV VR. PODESTY DO 1PP Z BETÓNU
POVRCH. ÚPRAVA - AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR
- PRO SEAL 12)

J - OKAPOVÝ CHODNÍK
OSADENIE NOPOVEJ FÓLIE h-60cm
OSADENIE DRENÁŽNEJ HADICE  DN100mm  (obalenej v geotextílii)
ŠTRKOVÝ ZÁSYP 50cm
BETÓNOVY CHODNÍK V 1% SPÁDE hr. 10cm
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12

POZNÁMKA - KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT



1,65 m2
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PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DRUH VÝKRESU: MIERKA: Č.V.

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r. o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

SP

POHĽAD ĽAVÝ, PRAVÝ - NAVRHOVANÝ STAV

SEDLISKÁ

12

06/2019
STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH
 p.č. 652
HLAVNÝ OBJEKT

2A4

1:50

420*297

OBEC SEDLISKÁ  85, 094 09

A - ÚPRAVA FASÁDY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
VYSPRAVENIE FASÁDY JADROVOU OMIETKOU
PENETRÁCIA
NÁTER FASÁDY SILIKÓNOVOU FARBOU

B - ÚPRAVA SOKĽA
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU
PREDNÁSTREK (napr. BAUMIT SANOVA S)
JADROVÁ OMIETKA  2 cm(napr. BAUMIT SANOVA S )
ŠTUKOVÁ OMIETKA 3mm (napr. BAUMIT JEMNÁ OMIETKA S)
FASÁDNY NÁTER (napr. BAUMIT SANOVA COLOR)

C - VÝMENA KRYTINY
OČISTENIE STROPNÝCH TRÁMOV
VÝMENA POŠKODENÝCH  DREVENÝCH ČASTÍ
DOSKOVÝ ZÁKLOP
PLECHOVÁ KRYTINA VRÁT. KLAMPIARSKÝCH KONŠTR.

D -KOMÍNOVE TELESO
VYMUROVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA TV. KLINKER
OD ÚROVNE TRÁMOVÉHO STROPU

E - ÚPRAVA PODHĽADU PRESAHU STRECHY
POMOCNÁ KONŠTRUKCIA Z LÁT
TATRANSKÝ PROFIL

F - ŽĽABY A ZVODY
MONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV - LAKOPL. PLECH

G - OKNÁ A DVERE
MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

H - PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12)
PROSTÝ BETÓN  hr. 20-38cm
KARI SIEŤ 150*150*8mm
PVC FÓLIA
ŠTRKOVÉ LÓŽKO fr. 0-63mm/10cm

I -REALIZÁCIA SCHODOV DO 1PP
REALIZÁCIA SCHODOV VR. PODESTY DO 1PP Z BETÓNU
POVRCH. ÚPRAVA - AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR
- PRO SEAL 12)

J - OKAPOVÝ CHODNÍK
OSADENIE NOPOVEJ FÓLIE h-60cm
OSADENIE DRENÁŽNEJ HADICE  DN100mm  (obalenej v geotextílii)
ŠTRKOVÝ ZÁSYP 50cm
BETÓNOVY CHODNÍK V 1% SPÁDE hr. 10cm
AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12

POZNÁMKA - KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT
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1KS

ZOBRAZENIE EXTERIÉR. DVERÍ A OKIEN JE ZNÁZORNENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY

POZNÁMKA - KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT
PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTR. SKUT. ZAMERANIE OTVORU
PRI OKNACH   JE MOŽNÉ POLOHU PÁNTOV (VĽAVO, RESP. VPRAVO ) ZMENIŤ PODĽA
POŽIADAVIEK INVESTORA
ČLENENIE DVERNEJ VÝPLŇE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA

650/550mm
DREVENÉ EURO OKNO (SMREK)
1-KRÍDLOVÉ
FARBA MAHAGON
OTV.-SKLOPNÉ
VNÚT. PARAPET - MASÍV
VONK. PAR. - Al.PLECH
UW=1,2Wm-2K
550/850mm
DREVENÉ EURO OKNO (SMREK)
1-KRÍDLOVÉ
FARBA MAHAGON
OTV.-SKLOPNÉ
VNÚT. PARAPET - MASÍV
VONK. PAR. - Al.PLECH
UW=1,2Wm-2K

1120/1400mm
DREVENÉ EURO OKNO (SMREK)
2-KRÍDLOVÉ
FARBA MAHAGON
OTV.-SKLOPNÉ
VNÚT. PARAPET - MASÍV
VONK. PAR. - Al.PLECH
UW=1,2Wm-2K

1450/1450mm
DREVENÉ EURO OKNO (SMREK)
2-KRÍDLOVÉ
FARBA MAHAGON
OTV.-SKLOPNÉ
VNÚT. PARAPET - MASÍV
VONK. PAR. - Al.PLECH
UW=1,2Wm-2K

1900/1400mm
DREVENÉ EURO OKNO (SMREK)
2-KRÍDLOVÉ
FARBA MAHAGON
OTV.-SKLOPNÉ
VNÚT. PARAPET - MASÍV
VONK. PAR. - Al.PLECH
UW=1,2Wm-2K

 DVERE DO PIVNICE

MATERIÁL -EURO DREVO (SMREK)
FARBA - MAHAGÓN
 ZÁMOK
UD=1,2Wm-2K
ĽAVE
800*1700

 DVERE VSTUPNÉ

MATERIÁL -EURO DREVO (SMREK)
FARBA - MAHAGÓN
 ZÁMOK
UD=1,2Wm-2K
PRAVE
960*2060

 DVERE VSTUPNÉ

MATERIÁL -EURO DREVO (SMREK)
FARBA - MAHAGÓN
 ZÁMOK
UD=1,2Wm-2K
PRAVE
1000*1970
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A - OBITIE FASÁDNEJ OMIETKY
B - OBITIE SOKLOVEJ OMIETKY
C - DEMONTÁŽ ETERNITU A DOSKOVÉHO ZÁKLOPU (príp. poškodených častí)
D - DEMONTÁŽ KOMÍN. TELESA PO STROPNÚ KONŠTRUKCIU
E - DEMONTÁŽ DOSKOVÉHO ZÁKLOPU PRESAHU STRECHY
F- DEMONTÁŽ PLECH. ŽĽABOV A ZVODOV
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H - DEMONTÁŽ BETÓNOVEJ PLOCHY PRED VSTUPOM
I - DEMONTÁŽ SCHODOV DO 1PP
J -ODKOP PO OBVODE STAVBY (š-60/hlb.-60cm)

Č.m. Názov miestnosti m2 
-1.1 PIVNICA 28,42 
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A - OBITIE FASÁDNEJ OMIETKY
B - OBITIE SOKLOVEJ OMIETKY
C - DEMONTÁŽ ETERNITU A DOSKOVÉHO ZÁKLOPU (príp. poškodených častí)
D - DEMONTÁŽ KOMÍN. TELESA PO STROPNÚ KONŠTRUKCIU
E - DEMONTÁŽ DOSKOVÉHO ZÁKLOPU PRESAHU STRECHY
F- DEMONTÁŽ PLECH. ŽĽABOV A ZVODOV
G - DEMONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ
H - DEMONTÁŽ BETÓNOVEJ PLOCHY PRED VSTUPOM
I - DEMONTÁŽ SCHODOV DO 1PP
J -ODKOP PO OBVODE STAVBY (š-60/hlb.-60cm)
K - ODKOP ZEMINY POD PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK (hlb. 20cm)

Č.m. Názov miestnosti m2 
1.1 VSTUP. CH 4,9 
1.2 EXPOZÍCIA 19,94 
1.3  SKLAD 3,52 
1.4  EXPOZÍCIA 19,26 
1.5  EXPOZÍCIA 12,04 
1.6  SKLAD 2,33 
1.7  SKLAD 16,81 
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A - OBITIE FASÁDNEJ OMIETKY
B - OBITIE SOKLOVEJ OMIETKY
C - DEMONTÁŽ ETERNITU A DOSKOVÉHO ZÁKLOPU (príp. poškodených častí)
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A - OBITIE FASÁDNEJ OMIETKY
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
           
 
A.1. Identifikačné údaje   
 
Identifikačné údaje stavby  
 
1.1 Názov stavby:………………………....  STAVEBNÉ ÚPRAVY DEDINSKÉHO MÚZEA V SEDLISKÁCH 
1.2 Miesto stavby:……………………........ SEDLISKÁ , p.č.652 
1.3 Okres:………………………………..... VRANOV NAD TOPĽOU 
1.4 Obec:.....................................................SEDLISKÁ 
1.5 Charakter stavby:………………….......  KULTÚRA, VOLNÝ ČAS 
 
Identifikačné údaje objednávateľa      
 
1.6  Názov a sídlo investora:................... OBEC SEDLISKÁ 85 
 
1.7  Prevádzkovateľ:………………… .. INVESTOR STAVBY 
 
Projektová dokumentácia  
 
1.8  Stupeň dokumentácie:.................. PD  PRE VYDANIE OHLÁSENIA DROBNEJ STAVBY 
1.9 Spracovateľ PD:..................................... DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25 
 
  
Stručná charakteristika územia  
 
 Miestom realizácie navrhovaného zámeru je existujúca stavba dedinského múzea na parcele investora 
v katastri obci Sedliská. Stavba je samostatne stojaca, s oplotením pozemkom a exist. vstupom cez 
uzatváratelnú bránu. 
  
 
 Stručná charakteristika stavby  
 
Dedinské múzeum je samostatne  stojaca stavba, ukončená stanovou strechou, založená na zákl. pásoch. 
Podlaha je z palubovky. Stavba je murovaná, založená na základových pásoch. Strop je drevený s rákosovým 
podbitím a omietkou, krov je drevený, ukončený eternitovou. krytinou. Steny sú upravené omietkou. Okná a  
dvere sú drevené .Stavba  je napojená na el . energiu. 
 
 
Zdôvodnenie stavby  
Stavebné úpravi riešia výmenu poškodených časti stavby.  
- Výmena krytiny vrátanie výmeny poškodených drevených častí a žľabov a zvodov 
- Výmena okien a dverí 
- Nové exteriérové omietky vrátanie soklovej omietky 
- Okapový a prístupový chodník 
 
Hlavný projektant stavby:    
  Ing.arch. DRAHOMIR DVORJAK 
 
Zhotoviteľ stavby:   
  Bude vybraný na základe výberového konania.  
 
. 



Vybavenie stavby a odpady  
 
Odpady:  
 

Odpady, vznikajúce pri stavebnźch úpravach: 

  Investičnou akciou sa neporuší stav životného prostredia v navrhovanej lokalite obce, návrh nemá 

negatívny vplyv na životné prostredie ani zdravie ľudí. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, v súlade s hierarchiou OH par. 6 

zákon79/2015 o odpadoch  

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

 Všetky  odpady  zo  stavby  budú zneškodňované ,resp. zhodnocované  prostredníctvom  organizácie,  

ktoré  majú  oprávnenie  na spracovanie a zneškodňované ,resp. zhodnocované  uvedeného  druhu  odpadu.  

Dodávateľ  stavby  doloží  ku  doklady  o  spôsobe naloženia s uvedenými druhmi odpadov. 

 Vzniknuté odpady stavby sú zaradené podľa vyhlášky MŢP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov nasledovne: 

 
   Z realizácie stavby: 

Zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky  

17 01 07 0 Zneškodnenie prípadne 
skládka 

Drevo 
 

17 02 01 o Materiálové zhodnotenie 

Železo a oceľ 
 

17 04 05 0 Materiálové zhodnotenie  

stavebné materiály 
obsahujúce azbest 

17 06 05 N Zneškodnenie prípadne 
skládka 

stavebné materiály na 
báze sadry iné ako 
uvedené v 17 08 01  

17 08 02 0 Zneškodnenie prípadne 
skládka 

    
Zmesový komunálny 
odpad 
 

20 03 01 O  

       
Odpady sa  budú po vzniku separovať podľa druhov a zhromažďovať vo vhodných nádobách, a to  plastových  

alebo kovových na  pozemku  investora.  Nebezpečný  odpad  bude  zhromažďovaný  samostatne,  so 

zabezpečením pred únikom, znehodnotením alebo odcudzením, označený identifikačným listom  nebezpečného  

odpadu.  Komunálny  odpad  bude  ukladaný  priamo  do  zberných kontajnerov. . Následne budú odpady 

odovzdané oprávnenej organizácii na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Nakladanie s komunálnym odpadom sa 



riadi VZN obce Sedliská ,resp. zákon NR SR 79/2015Z.z. o odpadoch 

 

Pri nakladaní s odpadmi je nutné dodržiavať :  

-  Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

súvisiace právne predpisy v odpadovom hospodárstve. 

-  odpady je  možné  zhodnotiť,  resp.  odovzdať  iba  do povolených zariadení (skládky, zberne, zariadenia) 

 

 Na objekte je použitá krytina z azbestocementových šablón.  

Demontáž a zneškodnenie zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej organizácie 

 

 

Legislatíva a postup pri nakladaní s odpadom kat. 17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest N 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

NARIADENIE VLÁDY SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

azbestu pri práci  

NARIADENIE VLÁDY SR č.356/2006 Z.z. zo dňa 16. januára 2006 o ochrane zdravia pri práci s azbestom,  

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  

povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP 

vytvorenie kontrolovaného pásma 

penetračný postrek vysokotlakym zariadenim 

nakladanie materiálu do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad" 

odvoz na skládku nebezpečného odpadu. 

 
 

Vplyvy na prírodné prostredie 
 
 Vplyvy na horninové prostredie a reliéf  
 Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných  
látok  zo  stavebných  mechanizmov  alebo  prevádzkových  automobilov,  nesprávna manipulácia s odpadom). 
Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na 
horninové prostredie a reliéf.   
 Vplyvy na povrchové a podzemné vody  
 Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické  pomery  dotknutého  územia  .  

Vplyvy na pôdu  
 Kontaminácia  pôdy  sa  nepredpokladá,  počas  výstavby  aj  prevádzky  predstavuje  takéto  
ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných, havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo 
stavebných mechanizmov, automobilov, nesprávna manipulácia s odpadom).   



 Činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu okolitej pôdy.. Vplyvy zámeru na pôdu hodnotím ako 
nevýznamné.  
  
Vplyvy na chránené územia  
 Plánovaná výstavba sa nedotkne chránených území ani ich ochranných pásiem (Zákon NR SR 
č.543/2002 Z.z.).  Činnosťou  nedôjde  k  narušeniu  záujmov  ochrany  prírody  a  krajiny.  Výstavba ani užívanie 
objektu nepredstavuje činnosť v území zakázanú.  
 
 
 
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
. Vecné a časové väzby   
 
 Investícia  je navrhovaná ako  trvalá.  
Predpokladaná doba výstavby 3 mesiace od prevzatia staveniska dodávateľom stavby. 
 
Organizácia výstavby 
 
 Dočasný a trvalý záber plôch počas výstavby  
 
 Trvalý  ani dočasný záber  pôdy nie je dotknutý týmto zámerom.   
 
 Zariadenie staveniska  
 
 Zariadenia  staveniska  je  umiestnené  v oplotenom  areáli  s uzatvárateľnou  bránou a riadeným 
vjazdom a výjazdom vozidiel stavby na území areálu. Prevádzka nebude obmedzená. Predpokladané vybavenie:  
 
·  Určené voľné skladovacie plochy  
·  Vymedzené parkovacie plochy  
 
 Neuvažuje  sa  s výrobnými  zariadeniami.  Dodávatelia  pokryjú  svoju  spotrebu  stavebného materiálu,  
konštrukcií  zmesí  z   výroby  a z  výrobných  zariadení  mimo staveniska.   
 
 Objekty a zariadenia staveniska  
 Investor  neuvažuje  so  spoločnými  objektmi  a zariadeniami.  Generálny  dodávateľ a  zhotoviteľ  si  
vybuduje  svoje  potrebné  zariadenie  staveniska  na  určenej  ploche  a pri  ukončení  svojej činnosti na stavbe 
toto zariadenie staveniska zlikviduje.   
 
 Zabezpečenie ochrany objektov 
 Areál  staveniska  je čiastočne oplotený 
 .Vjazd na stavenisko sa opatrí  uzatvárateľnou bránou a doplní mobilným oplotením 
  
 Zabezpečenie prívodu vody a energií.  
 Dodávateľ stavby si potrebu energie,a vody bude riešiť z vlastných zdrojov. 
 
 Dopravné trasy pre presun dodávok a materiálov  
 Doprava a zásobovanie bude po existujúcich  komunikáciách.   
 
A.7. BOZP 
Všeobecné požiadavky na BOZP  určujú vyhlášky , zákony a nariadenia vlády, ktorými sa určujú požiadavky pre 
zaistenie bezp. práce a tech. zariadení. 
 
 
 



Investičné náklady  
 
Náklad stavby je spracovaný v samostatnej časti PD. 
 
 
 
Diel ASR 
BÚRACIE PRÁCE 

A - OBITIE FASÁDNEJ OMIETKY  
B - OBITIE SOKLOVEJ OMIETKY 
C - DEMONTÁŽ ETERNITU A DOSKOVÉHO ZÁKLOPU (príp. poškodených častí) 
D - DEMONTÁŽ KOMÍN. TELESA PO STROPNÚ KONŠTRUKCIU 
E - DEMONTÁŽ DOSKOVÉHO ZÁKLOPU PRESAHU STRECHY 
F- DEMONTÁŽ PLECH. ŽĽABOV A ZVODOV 
G - DEMONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ 
H - DEMONTÁŽ BETÓNOVEJ PLOCHY PRED VSTUPOM 
I - DEMONTÁŽ SCHODOV DO 1PP 
J -ODKOP PO OBVODE STAVBY (š-60/hlb.-60cm) 
K - ODKOP ZEMINY POD PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK (hlb. 20cm) 

NAVRHOVANÝ STAV 

A - ÚPRAVA FASÁDY 
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU 
VYSPRAVENIE FASÁDY JADROVOU OMIETKOU  
PENETRÁCIA 
NÁTER FASÁDY SILIKÓNOVOU FARBOU 

B - ÚPRAVA SOKĽA 
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU 
PREDNÁSTREK (napr. BAUMIT SANOVA S) 
JADROVÁ OMIETKA  2 cm(napr. BAUMIT SANOVA S ) 
ŠTUKOVÁ OMIETKA 3mm (napr. BAUMIT JEMNÁ OMIETKA S) 
FASÁDNY NÁTER (napr. BAUMIT SANOVA COLOR) 

C - VÝMENA KRYTINY 
OČISTENIE STROPNÝCH TRÁMOV 
VÝMENA POŠKODENÝCH  DREVENÝCH ČASTÍ  
DOSKOVÝ ZÁKLOP 
PLECHOVÁ KRYTINA VRÁT. KLAMPIARSKÝCH KONŠTR. 

D -KOMÍNOVE TELESO 
VYMUROVANIE KOMÍNOVÉHO TELESA TV. KLINKER  
OD ÚROVNE TRÁMOVÉHO STROPU 

E - ÚPRAVA PODHĽADU PRESAHU STRECHY 
POMOCNÁ KONŠTRUKCIA Z LÁT 
TATRANSKÝ PROFIL 

F - ŽĽABY A ZVODY 
MONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV - LAKOPL. PLECH 

 
 



G - OKNÁ A DVERE 

MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ 

H - PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK 

AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12) 

PROSTÝ BETÓN  hr. 20-38cm 

KARI SIEŤ 150*150*8mm 

PVC FÓLIA 

ŠTRKOVÉ LÓŽKO fr. 0-63mm/10cm 

I -REALIZÁCIA SCHODOV DO 1PP 

REALIZÁCIA SCHODOV VR. PODESTY DO 1PP Z BETÓNU 

POVRCH. ÚPRAVA - AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12) 

J - OKAPOVÝ CHODNÍK 

OSADENIE NOPOVEJ FÓLIE h-60cm 

OSADENIE DRENÁŽNEJ HADICE  DN100mm  (obalenej v geotextílii) 

ŠTRKOVÝ ZÁSYP 50cm 

BETÓNOVY CHODNÍK V 1% SPÁDE hr. 10cm 

AKRYLÁTOVÁ ŽIVICA (napr. SIKAFLOR - PRO SEAL 12 

 

ZÁVER 

Návrh nezasahuje do nosných konštrukcii a nemení funkciu ani exteriér stavby. 

Konkrétny typ výrobku uvedený v PD je možné nahradiť za jeho ekvivalent. 
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 vypracoval: Ing. arch. Drahomír Dvorjak 
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