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LEGENDA
VN Siet

- existujuce vzdusné VN vedenie
&5 & - existujuce podperné body VN vedenia
M M DD D - existujuca trafostanica

NN Siet

- projektované vzdusné NN vedenie

&5 & - projektované podperné body NN vedenia
&-+— - projektované vedenie NN uchytené pomocou kotevnej svorky

——&—— - projektované vedenie NN uchytené pomocou nosnej svorky

[HIF— " - projektovand rozpojovacia a istiaca skrina VRIS na stipe s uzemnenim
S ‘\me - existujuca rozpojovacia a istiaca skrina VRIS na stipe s uzemnenim
9 [F=— - projektovand bleskoistka NN s uzemnenim
| - projektované uzemnenie
CI»— - znovumontaz svietidla VO
‘I - znovumontdz rozhlasu

- existujuce vzdusné NN vedenie
fffffff - existujuciNN kabelv zemi

T - existujuce podperné body NN vedenia
- existujuce vzdusné NN vedenie - demontaz

=T & - existujice podperné body NN vedenia - demontdz ,

[Hl—— - existujica rozpojovacia o istiaca skrina VRIS na stipe - demontdz
- ¢islo domu

@ - uzlovy bod NN siete

DOMOVE PRIPOJKY (DP)

——%— - projektovana DP realizovana zavesnym kablom AYKYz
———2—— - existujuca DP realizovana zavesnym kablom AYKYz

21m
------ 57 - projektovana DP realizovana kablom ulozenym v zemi
****** 53 - - existujuca DP realizovana kablom ulozenym v zemi

- ukoncenie DP na stresniku s kotvou
—=2—— - ukoncenie DP na konzole
<+ - kablova spojka
VSKP - kod rozsahu uprav DP
S - existujucipripojkovy podperny bod

KODY ROZSAHU MONTAZE DOMOVYCH PRIPOJOK

V' - Vymena vodicov domovej pripojky
P - Novd poistkova skrinka na stipe
S - Novy stresnik

K - Nova kotva stresnika

J - Jestvujuca DP - bez zmeny

/ - Znovumontaz jestvujucejDP

LEGENDA ARMATUR PRE IZOLOVANE VEDENIA
Armatury pre vodic NFA2X 4x120

KS - koniec useku (kotevnd svorka + kotevnd objimka s okom)

NS - uholdo 10° (polokotevnd svorka + nosnd objimka s hdkom)

NS5 - uholdo 30° (polokotevnd svorka + nosnd objimka s predizenym hakom)
/S9 - uholdo 90" (nosnd svorka typ C 90 + nosnd objimka s predizenym hdkom)

Armatury pre vodic NFA2X 4x25
KS - kotevna svorka
/S% - zdvesna svorka
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NAMRAZOVA OBLAST : N1 (VN), STREDNA (NN)
ZNECISTENE OBLASTI: MALE - Z 1.

VN= S ~ 22 kV 50 Hz
NN: 85/PEN ~ 400/250 V. 50 Hz IN-C
VO: 1/PEN ~ 250 V 50 Hz [IN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):
- ochrana pred priamym dotykom - umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnenim
OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
- samocinne odpojenie napadjania
- dvojitd alebo zosilnend izolacia
Mapove podklady : Informacny systém katastra nehnutelnosti
© Urad geodeézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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